
 

 

28/2011 (IX.6.) OTSZ 

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS 
GÁZOK TÁROLÁSA  

III. FEJEZET  

FEKVŐ, HENGERES ACÉLTARTÁLYOK ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS 
OLVADÉKOK TÁROLÁSÁRA  

III/4. FEJEZET TARTÁLY VIZSGÁLAT 

 
4. IDŐSZAKOS ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOK  
4.1. Általános előírások  
4.1.1. A tartályokat időszakosan ellenőrizni kell.  
4.1.2. Az időszakos ellenőrző vizsgálat során 5 évenként el kell végezni:  
- a tartály és tartozékai külső ellenőrzését és  
- a tartály tömörségvizsgálatát.  
4.1.3. 10 évenként a 4.1.2. pontban előírtakon túlmenően szükséges:  
- a tartály belsejének tisztítása, és  
- a tartály belső szerkezeti vizsgálata  
4.1.4. Ha a 4.1.2. pontban előírt vizsgálatok nem adnak kielégítő eredményt (tömítetlenség, túlzott korrózió, stb.), 
akkor a 4.1.3. pontban előírtakat is el kell végezni a vizsgálati időszaktól függetlenül. 
 
 
 

9/1995. (VIII. 31.) KTM rendelet 

a motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor keletkező 
szénhidrogén-emisszió korlátozásáról 

 
6. § (1) A helyhez kötött motorbenzint tároló tartályok, a motorbenzint szállító tartálykocsik, valamint a 

pisztolygáz gőzvisszavezető rendszereinél, a rendelet mellékletében előírt követelmények betartását az 
üzemeltetőnek saját költségén kétévenként - a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter által az ipari és 
kereskedelmi miniszterrel egyetértésben kijelölt intézménnyel - tanúsíttatni kell. 

(2) A véggáz kezelővel (gázinga) ellátott [2. § (1) bek.] helyhez kötött berendezés (tartály) üzemeltetőjének, a 
rendelet mellékletében előírt követelmények, valamint a pontforrásnak minősülő vég gázkezelő és egyéb műszaki 
megoldású berendezés esetén a megengedett kibocsátási határértékek betartását kétévente saját költségén 
ellenőriztetnie kell. 

(3) Az (1) bekezdésben előírt vizsgálatok eredményét jegyzőkönyvben, a (2) bekezdésben előírt vizsgálatokét 
pedig szakértői véleményben kell rögzíteni. 

(4) A (3) bekezdés szerinti okmányokat az üzemeltetés helyén a kiállítástól számított öt éven át meg kell őrizni, 
és az ellenőrző hatóság kérésére be kell mutatni. 

 
_________________________________________________________________________________ 



 

39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet 

  a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi 
alkalmazásáról 

 
6.7 fejezet 19. pont  
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Az első üzembe helyezés előtt minden mobil tartályt és szerelvényeit vizsgálatnak kell alávetni (üzembe helyezés 
előtti vizsgálat) és azután legfeljebb ötéves időközönként (5 évenkénti időszakos vizsgálat), és az 5 éves időközök 
közepén közbenső vizsgálattal (2,5 évenkénti közbenső időszakos vizsgálat). A 2,5 évenkénti vizsgálatot az előírt 
időponthoz képes 3 hónapon belül kell elvégezni. Ha a 6.7.2.19.7 pont szerint soron kívüli vizsgálatra van szükség, 
azt az legutóbbi időszakos vizsgálat időpontjától függetlenül el kell végezni. 
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A mobil tartály üzembe helyezés előtti vizsgálatának ki kell terjednie a szerkezeti jellemzők ellenőrzésére, a mobil 
tartály és szerelvényeinek külső és belső vizsgálatra, különös tekintettel a szállítandó anyagok szempontjából, és 
nyomáspróbára. Mielőtt a mobil tartályt üzembe helyezik, tömörségi próbát is kell végezni és az üzemi 
szerelvények megfelelő működését is ellenőrizni kell. Amennyiben a nyomáspróbát a tartályon és a szerelvényeken 
külön végezték, a tömörségi próbát az összeszerelést követően kell végrehajtani. 

  
A 2,5 évenkénti közbenső időszakos vizsgálatnak ki kell terjednie legalább a mobil tartály és szerelvényeinek külső 
és belső vizsgálatra, különös tekintettel a szállítandó anyagok szempontjából, és tömörségi próbára, továbbá az 
üzemi szerelvények megfelelő működését is ellenőrizni kell. A hő- vagy egyéb szigetelőborításokat csak annyira 
kell eltávolítani, amennyire a tartály jellemzőinek biztonságos megítéléséhez feltétlenül szükséges. A csak egyetlen 
anyag szállítására szolgáló mobil tartálynál a 2,5 évenkénti közbenső időszakos vizsgálat elhagyható, vagy az 
illetékes hatóság vagy az általa felhatalmazott szervezet által előírt más vizsgálati módszerrel vagy ellenőrzéssel 
helyettesíthető.  
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 Az 5 évenkénti időszakos vizsgálatnak belső és külső állapot vizsgálatából és általában folyadéknyomás-próbából 
kell állnia. A hő- vagy egyéb szigetelőborításokat csak annyira kell eltávolítani, amennyire a tartály jellemzőinek 
biztonságos megítéléséhez feltétlenül szükséges. Amennyiben a nyomáspróbát a tartályon és a szerelvényeken 
külön végezték, a tömörségi próbát az összeszerelést követően kell végrehajtani. 
 
 



 

 

Egyéb tartály vizsgálat 

 
Érintésvédelmi felülvizsgálat: 3 évente 
 
Villámvédelmi felülvizsgálat:  „C” besorolású anyagoknál (gázolaj) 6 évente 
                 „A” besorolású anyagoknál (benzin) 3 évente 
 
Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat:  „C” besorolású anyagoknál (gázolaj) 6 évente 
      „A” besorolású anyagoknál (benzin) 3 évente 
 

 

Tartály vizsgálat, OMH hitelesítés 

A tartályhitelesítés érvényessége az 1991. évi XLV. Törvény végrehajtásáról szóló, többször módosított 
127/1991.(X.9.) Korm. rendelet melléklete szerint: 

 
- tartály első hitelesítéskor   5 év 
- tartály időszakos hitelesítéskor 15 év 
- tartály szintmérő:    2 év 
- kútoszlop     1 év 
 

 
 
 

 


